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Certificat de racordare nr. 70301446911 din data de 03.12.2015
Emis pentru

Locul de producere amplasat in judetul MURES orasul CHIHERU DE JOS, Strada FARA STRADA, nr. FN, Nr cadastral ,
Cod de Identificare Unic (POD)

Procesul-verbal de receptie a punerii in functiune a instalatiei de racordare are nr. 727 / 1198 din data de 19.11.2015
Denumirea centralei electrice: AMENAJARE HIDROENERGETICA NIRAJUL MARE

Date energetice globale pentru locul de producere

- generatoare sincrone

Nr Tip Tip GG Fabricant |Un/ | Pn/ | Sn/ | Nr. | Pi Pmax Pmin Qmax | Qmin | Observatii

crt|generator] (TH,E) | Model GG| GG | GG | GG | GG |total |produsa de|produsa de| (kVAr) | (kVAr)
(As, S) (V) | (kW) |(kVA) (kW)| GG (kW) { GG (kW)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 S H 0.4 |1646[1646] 1 |1646 1646 0 0 0 Grup nou
TOTAL 1 [1646] 1646 0 0 0

Nota:
GG = grup generator As = asincron S = sincron
T = Termo H = Hidro E = Eolian
Un = tensiune nominala Pn = putere activd nominala
Sn = putere aparenta nominala Pi = putere activa instalata
Pmax = putere activd maxima Pmin = putere activd minima
Qmax = putere reactivd maxima Qmin = putere reactivd minima

- servicii interne (indiferent de sursa si calea de alimentare):
Puterea instalatda 20.0 kW

Puterea maxima absorbita 20.0 kW

- mijloace de compensare a energiei reacticve:

Tip echipament Qn (kVAr) Qmin (kVAr) Qmax (kVAR) Nr. trepte Observatii
de compensare
1 2 3 4 5 6
Nota:
Qn = putere reactiva nominala Qmax = putere reactivd maxima

Qmin = putere reactiva minima

1. Puterea aprobata: (date corespunzatoare etapei de dezvoltare a locului de producere pentru care este emis prezentul
certificat de racordare)

kW kVA
Puterea maxima simultana 1646 1646
ce poate fi evacuata

Puterea maxima simultana ce 20 21.74

poate fi absorbita din retea
Puterea instalata:
kw kVA
Puterea instalata pentru 1646 1646
instalatiile de producere
Puterea instalata pentru 20 21.74
instalatiile de consum

2. Descrierea succinta a solutiei de racordare:

a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20.0 kV, la stalpul nr. 140 al derivatiei Campu Cetatii din LEA
20 kV Miercurea Nirajului ;

b) instalatia de racordare:

Racordarea la retea pentru AMENAJARE HIDROENERGETICA NIRAJUL MARE s-a realizat la LEA 20 kV Miercurea
Nirajului-derivatia Campu Cetatii, prin realizarea urmatoarelor lucrari in regim de tarif de racordare :

- construirea unui PCT 20 kV (PCT 1 Campu Cetatii) in anvelopa din metal/beton cu exploatare din interior, amplasat
pe domeniul public, in zona PTA 2 Campu Cetatii, dimensionat pentru trafo 20/0,4 kV - 630 kVA, echipat cu :

- trafo in ulei 20/0,4 KV - 250 kVA (demontat din PTA 2 Campu Cetatii);

- 1 celula de linie echipata cu separator de sarcina, motorizare si cu CLP ;

- 1 celula trafo echipata cu separator de sarcina combinat cu sigurante fuzibile, motorizare si cu CLP ;
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- 1 celula de masura echipata cu separator, motorizare, sigurante fuzibile, 3 x TT si 3 x TC ;

- 1 celula de linie (plecare spre PTab MHC) echipata cu intreruptor in vid fix, motorizare, releu digital de protectie
si transformatori de curent ;

- TDRI 0,4 kV echipat cu masura generala pentru balanta pe post, intreruptor debrosabil tripolar pe intrare de 400
A si plecari cu separatoare verticale ;

- dulap SI ca+cc alimentat din TDRI ; baterie de acumulatori ; redresor ;

- dulap UCMT si integrare PCT 20 kV in SCADA M.T.(SAD) - ex., al S.FDEE Electrica Distributie Transilvania SUD SA ;
- analizor de calitate a energiei electrice clasa A ;

Celulele de medie tensiune sunt de tip modular 24 kV, cu mediu de izolatie a barelor in aer, cu echipament de
comutatie in SF6 pentru separatoare, respectiv in vid pentru intreruptoare cu motorizare la 24 Vcc ;

- marirea capacitatii de distributie pe tronsonul cuprins intre stalpii nr. 66 si stalpul nr. 140 ai LEA 20 kV Derivatie
Campu Cetatii, prin schimbarea sectiunii conductoarelor liniei de la 35 mmp la 50 mmp cu conductoare torsadate
de 20 kV TA2X-Ol si a izolatorilor existenti cu izolatori din material compozit ;

- PCT - 1 (20 kV) proiectat este racordat la stalpul existent nr. 140 echipat cu separator din LEA 20 kV Derivatie
Campul Cetatii printr-un LES 20 kV cu cablu de tip A2XS2Y 3x1x150/25 mmp in lungime de cca 10 ml si montarea
pe stalp a unui cadru cu descarcatori ZnO si finale de 20 kV de exterior ;

- alimentarea consumatorilor existenti in PTA 2 Campu Cetatii din PCT 20 KV proiectat ;

- dezafectarea si demontarea PTA 2 Campu Cetatii si predare echipamente la SDEE Mures ;

Precizare: la celula de linie (plecare spre utilizator), din PCT - 1 (20 kV)proiectat, s-a racordat prin LES 20 kV un
PTab MHC, ca instalatii de utilizare apartinand producatorului.

¢) Punctul de mésurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 KV, la/ in/ pe

d) Mésurarea energiei electrice se realizeaza prin:

Masurarea energiei electrice de decontare s-a realizat pe medie tensiune printr-un grup de masurare echipat cu:
contor electronic de energie electrica (activ + reactiv) 5A, cls. 0,5S, dublu sens, curba de sarcina, modem inclus,
interfata de comunicatie RS 232, integrabil in sistemul de telegestiune SDEE Mures, in montaj indirect prin trei
transformatoare de curent de 75/5 A, cls. 0,58 si trei transformatoare de tensiune 20/V3/0,1/V3 kV, cls. 0,5, montate
in celula de masura din PCT proiectat;

e) Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20.0 XV, la capetele terminale ale LES 20 kV, 1.
celula de racord a PTab MHC din PCT 20 kV proiectat ; , elementele mentionate sunt in proprietatea

3.(1) Datele privind protectiile si automatizérile la interfata cu reteaua electrica (limitare de putere, automatica de sistem, scheme
speciale de protectie:

- releul de protectie din celula de linie - plecare spre utilizator, este echipat cu urmatoarele functii de protectie:PMCR/
T,PMCHR/T,Umin/max,fmin/max,PMCD,PHCD si conectare intreruptor 20 kV numai la lipsa tensiune pe linie (spre
producator) ;

(2) Alte caracteristici tehnice, precizate daca este cazul:

- cerintele de monitorizare si reglaj:

- analizor de calitate a energiei electrice clasa A ;

- montare UCMT si integrare PCT 20 kV in SCADA M.T.(SAD) - existenta, al S.FDEE Electrica Distributie Transilvania
SUD SA ;

- interfetele sistemelor de monitorizare, comand4, achizitie de date (SCADA), méasurare a energiei electrice, telecomunicatii:

- caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de mésurare, protectie, control si automatizare din instalatiile
utilizatorului:

- conectarea intreruptorului din celula de racord a producatorului in PCT proiectat se va putea face numai la lipsa
tensiune pe linie ;

(3) Alte date tehnice, pe care operatorul de retea considera necesar sa le precizeze:
4, Datele inregistrate care necesité verificarea in timpul functiondrii

5. Centralele si grupurile generatoare trebuie sd respecte cerintele tehnice de functionare prevazute in reglementérile tehnice
in vigoare.

6.(1) Cerintele Standardului de performantd pentru serviciul de distributie a energiei electrice , aprobat prin Ordinul
presedintelui Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 28/2007, denumit in continuare Standard de
distributie , referitoare la asigurarea continuitdtii serviciului si la calitatea tehnica a energiei electrice, reprezinta conditii minime
pe care operatorul de retea are obligatia sa le asigure utilizatorilor in punctele de delimitare. Durata maxima pentru eliminarea
unei intreruperi neplanificate este stabilitd prin Standardul de distributie, astfel:

- 12/24 ore (urban/rural), in conditii normale de vreme;
- 72 ore in conditii meteorologice deosebite.

Pentru nerespectarea termenelor previzute, dupd caz, de Standardul de distributie, operatorii de retea acorda utilizatorilor
compensatii, in conditiile previazute de Standardul de distributie.

(2) Informatiile privind monitorizarea continuitdtii si calitatii comerciale a serviciului de distributie sunt publicate si actualizate
in fiecare an de cdtre operatorul de retea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web www.electricats.ro.

7.(1) Puterea efectiv tranzitatd prin instalatia de racordare nu va depdsi puterea aprobatéd prevédzuta la pct. 1, indiferent de
regimul de functionare a utilizatorului

(2) Aprobarea unui spor de putere se realizeazd de cdtre operatorul de retea, conform prevederilor Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritdtii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013 cu modificdrile si completdrile ulterioare, denumit in continuare Regulament.

(3) Utilizatorul nu va racorda instalatiile altor utilizatori la instalatiile sale decat in conditiile prevdazute de Regulament.
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8.(1) in scopul asigurérii unei functionadri selective a instalatiilor de protectie si automatizare din instalatia proprie, utilizatorul
va asigura corelarea permanenta a reglajelor acestora cu cele ale instalatiilor din amonte.

(2) Utilizatorul asigura, pe propria lui cheltuiald, functionarea instalatiilor sale in conditii de maxima securitate pentru a nu
influenta negativ si a nu produce avarii in instalatiile operatorului de retea.

9.(1) Utilizatorul ia masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibild, conform normelor in vigoare, a efectelor
functionarii instalatiilor de la locul de producere (cu socuri, cu regimuri deformante, cu flicker, etc.).

(2) in vederea reducerii consumului/ injectiei de energie reactiva din/ in reteaua electricé, utilizatorul ia masuri pentru mentinerea
factorului de putere intre limitele prevazute prin reglementarile in vigoare.

10. in cazul nerespectarii prevederilor prezentului certificat de racordare, utilizatorului ii revine raspunderea pentru pagubele
produse din acest motiv propriei unitdti sau altor utilizatori ai retelelor electrice.

11.(1) Anterior punerii sub tensiune finale a instalatiei de utilizare, utilizatorul are obligatia sd incheie urmatoarele contracte:
(2) Termenul in care operatorul de retea are obligatia sa realizeze punerea sub tensiune finald este de maximum 10 zile
calendaristice de la data incheierii contractului pentru transportul, distributia sau furnizarea energiei electrice. in situatia unui

utilizator client casnic, termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice
de la data incheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.

12, Prezentul certificat confirma indeplinirea conditiilor prevazute in Avizul tehnic de racordare nr. 70301446911 /31.10.2014.
13.(1) Prezentul certificat de racordare este valabil pe durata existentei instalatiilor de utilizare de la locul de producere.

(2) In situatia in care instalatia de racordare se desfiinteaza de citre operatorul de retea, in conditiile prevazute de reglementérile
in vigoare, certificatul de racordare isi pierde valabilitatea.

(3) Certificatul de racordare se emite/se actualizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului. in cazul in care se modifica
datele tehnice si/sau energetice ale locului de consum fara actualizarea in conditiile Regulamentului a prezentului certificat de
racordare, acesta isi inceteaza valabilitatea.

14. Prezentul certificat de racordare constituie anexa la contractul pentru transportul/distributia/furnizarea energiei electrice.
15. Alteprecizari/conditii:

- echipgmentul si aparatajul prin care instalatia de utilizare se racordeaza la reteaua electrica trebuie sa corespunda
normelor tehnice in vigoare in Romania.

Sef Servicju intocmit
Ing. Attila|SIMON Ing. Catalin STANCIU
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